


このパンフレットに収録されている情報の一切には、正確を期すために細心の注意が
払われていますが、サーティウッド及びその役員、被用者、代理人は、本パンフレ
ット中のいかなる誤謬、欠陥あるいはこれに基づく設計ないし仕事上の不都合に
対して、いかなる責任も負うものではありません。

ホームページ http:/ /www.canply.or . jp/

E07042M CP-MS

優れた寸法安定性
他の木質パネルに比べて含水膨張率は7分の1と少なく、また含水率の低下

にともない元の寸法に戻ります。

優れた物理特性
曲げ強さ、引っ張り強さ、圧縮強さ、せん断強さなどは、他の木質パネルを

上回っています。

軽量である
他の木質パネルに比べてその重量は40％軽くなっており、持ち運びにも有利

です。

なぜ、CANPLY針葉樹合板がいいのでしょうか？

それは木質パネルの中で非常に優れた特性を有しているからです。

〈CANPLY針葉樹合板の優れた特性〉

高い耐衝撃性能
高い耐衝撃性能を有しています。この特性は濡れたときでも低下しません。

25年という歴史
日本の住宅市場に構造部材として供給されてきた25年という輝かしい歴史が

あります。

環境にやさしい
カナダでは森林から生産される木質繊維を100％利用し、合板、製材、パルプ

などを生産しています。すべて利用後は自然に戻すことができる環境にやさしい

商品です。



�ô
¼�í�w
��?	%�ù
X�›
H�„�¤�w�S�l�7�t�{

1

C
a

n
a

d
ia

n
 P

ly
w

o
o

d
 A

s
s

o
c

ia
tio

n
C

A
N

P
L

Y
 C

a
n

a
d

ia
n

 P
ly

w
o

o
d


